Los datos técnicos constantes en este folleto estén sujetos
a alteraciones sin previo aviso. Algunos de los equipamientos mencionados
o mostrados en las fotografias son opcionales

Su concesionario:

NUEVA KOMBI CARAT

Practica y confortable.




NUEVA KOMBI CARAT

Un vehiculo préactico y confortable. La Kombi Carat
cuenta con la comodidad de asientos firmes y anatdémi-
cos,y con asientos delanteros individuales y reclinables,
para una mejor circulacion interior. Y para ser mas prac-
" tica en la entrada y salida de pasajeros viene con puer-
ta corrediza y con nueva tapa trasera que, ademaés de

mejorar la visibilidad del conductor, le ofrece mas faci-
lidades en el manoseo de cargas y equipajes.

Esto y mucho mas hacen de este utilitario el vehiculo
ideal para sus negocios o para sus momentos de des-
canso con la familia.



Terminacion de serie

CARAT
Equipamiento exterior

e Parachoques pintados del color del
vehiculo, siendo el delantero con
elemento deformable.

e Parabrisas laminado incoloro.

e Cristales verdes y parabrisas degradé.

® Faros asimeétricos con lamparas
halégenas y aros cromados.

e [ntermitentes de direcciéon de color
cristal.

® Retrovisores exteriores tipo panordmico,
siendo el derecho de lente convexa.

e Derivabrisas basculantes.

e Molduras de adorno de las ventanillas, en
negro.

e Dos ventanillas laterales intermediarias
de correr.

e Una ventanilla lateral trasera de correr, LI.

e Puerta lateral de correr, LD.

e Techo alto.

e Tomas de aire en la columna, LD.

e | ogotipo VW cromado en el panel frontal
y en la tapa trasera.

e | uces de direccion traseras color fumé.

e Antiempanante.

e Supertapacubos de ruedas.

Equipamiento interior

e Tablero de instrumentos espumado y
revestido parcialmente.

e \/elocimetro con indicaciéon de hasta 140
km/h.

e \/olante de direccidén espumado, de dos
radios anchos.

e Conjunto de encendido con llave
simétrica unica.

e Aberturas laterales de ventilacion.

e [ impiaparabrisas con dos velocidades y
temporizador.

e | avaprabrisas con bomba eléctrica.

¢ \ando de la ventilacion tipo deslizante.

e Encendedor de cigarrillos iluminado.

e Estarter automatico.

e Cenicero con nueva capa.

e Retrovisor interior dia/noche.

e Bocina doble.

e Asideros de seguridad traseros en el
techo (4).

e Asideros de seguridad en el tablero de
Instrumentos.

e Espejo de cortesia en el parasol derecho
y portadocumentos en el parasol
izquierdo.

e | aterales de las puertas delanteras en
cuerina y con incrustaciones de tejido.

e Asientos delanteros individuales,
reclinables.

e Asientos totalmente revestidos de tejido.

e Asiento central de dos lugares con
descansabrazo, LD.

e Asientos central y trasero removibles.

e Apoyacabezas en todos los asientos.

® Revestimiento de la parte trasera de los
respaldos delanteros.

e Revestimiento del piso en moqueta.

e Cinturones de seguridad delanteros de
tres puntos, automaticos.

e Cinturones de seguridad subabdominales
en los asientos central y trasero.

e Rueda de repuesto posicionada en el
compartimiento de carga, encima del
compartimiento del motor.

e Techo totalmente revestido.

e Revestimiento de laterales del
compartimiento de pasajeros en cuerina.

e Montantes B, C y D totalmente
revestidos de cuerina.

e Revestimiento de la puerta de correr en

cuerina.

e Cubierta en la region de las varillas de
sustentacion de la tapa trasera.

e Capa de la rueda de repuesto en
moqueta.

e Tapa trasera parcialmente revestida.

e | aterales del portaequipajes revestidos
de mogueta.

e |luminacion en el compartimiento del
motor.



Caracteristicas técnicas

Carat

Motor Gasolina
a1 L ) U Inyeccién electrénica multiponto
Cilindrada (lIitroS) ...veeeveevrier i 1.6 (aire)
Par liguida maxima:

= OV DM e 57,8/4200

= KWTPIM e 42,5/4200
Par liguido maximo:

S KGRI e 11,3/2600

= NI DI e 111,4/2600
Desempeiio
Velocidad maxima (Km/h) ..o 120
Transmision
Mecéanica, de 4 marchas sincronizadas hacia adelante y una hacia atras, posicion trasera.
Ruedas
Neumaticos radialesS ..........oooeevvieeeieeeeee e 185 R 14 C
LIGNTAS oo 51/2Jx 14
Frenos

Hidraulico, com accion en las 4 ruedas, servoaccionado, dos circuitos en paralelo y valvula reguladora sensible
a la carga, de corte fijo en las tuberias traseras. De disco en la delantera y de tambor en la trasera.

Direccion

Mecaénica, arbol rigido y amortiguador hidraulico. Tipo sinfin y rodillo.

Pesos (kg)

Em ordem de marcha.......coooveee e 1250

Carga ULl c.uveeeeeeecee e 1000

Suspension

Delantera;

Independiente, con dos brazos cilindricos paralelos longitudinales en cada lado. Dos muelles de torsion de
laminas paralelas transversalmente.

‘Trasera:

Interdependiente, con dos brazos longitudinales en cada lado. Dos amortiguadores hidraulicos de doble accién.
Dos muelles de torsién cilindricos yuxtapuestos transversalmente.

Compartimiento de carga

Volumen (ITroS) ... 804
Depdsito de combustible con bomba eléctrica

Carnridetllibrot) somnmasmmmnme s 46

Dimensiones exteriores principales

LONGIEUD (MM 1t 4505
Distantcia entre €8S cumsmramss i ssmnmss s osxsiasmgss 2400
ANChUra (MM) e 1720

ARUTE i) ccs s e im0 8 mm e mmeeme s mmm s v s e 2003




