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Vorwort

Flr die Praxis mit dem Volkswagen ist der Inhalt dieses zweiten Teils der Betriebsanleitung
zusammengestellt. ,Fahrpraxis, Pflege, Selbsthilfe” soll Sie beraten —wenn Sie Rat brauchen.

Diese Betriebsanleitung kann Sie zu einem gut informierten VW-Fahrer machen; soll und kann
aber keinen VW-Fachmann aus lhnen machen.

Sicherheitsgesetzgebung und Umweltschutz verbieten es selbst dem technisch Begabten und
handwerklich Gelibten (iber einen eng begrenzten Rahmen hinaus Reparatur- und Einstell-
arbeiten an Motor- und Fahrgestellteilen selbstandig vorzunehmen. Auch Volkswagen machen
da keine Ausnahme mehr.

Basteln an lebenswichtigen Teilen eines Kraftfahrzeugs geféhrdet in zunehmendem MaBe
Leib und Leben aller Verkehrsteilnehmer. Verstellen der werksseitig getroffenen Einstellung
von Vergaser, Zindung und Ventilen ver&ndern fast immer die zulassigen Abgasemissions-
werte und ist heute schon in den meisten Landern gesetzwidrig. Uberlassen Sie also diese
Arbeiten den Fachleuten in unseren Werkstatten, die lhnen lberall und in jedem Land in einer
beispiellosen Anzahl zur Verfligung stehen.

Dem ,Mach es selbst”“-Beflissenen bieten sich jedoch noch immer genligend Betétigungs-
mdglichkeiten, die — so meinen wir — vornehmlich auf dem Gebiet der Wagenpflege liegen
sollten.

,Fanhrpraxis, Pflege, Selbsthilfe" informiert alle VW-Fahrer, die Modelle der Typenreihen
1, 2, 3 und 4 fahren. Typbezogene, also nicht fir alle Fahrzeuge gemeinsam gultige Erklarun-
gen, Hinweise und Werte sind da, wo es der Ubersichtlichkeit dient, in Tabellenform gegliedert
und so fur jeden leicht auffindbar. Unabhangig davon kann man sich — sofern es interessiert —
bei dieser Gelegenheit auch einen Uberblick verschaffen, wie das bei den gréBeren (oder
kleineren ) Volkswagen ,aussieht” und es bieten sich aufschluBreiche oder anregende
Vergleiche.

Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
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in diesem Heft sprechen wir von den VW-Typen 1, 2, 3 und 4. Nicht jeder VW-Fahrer wird sofort
wissen, welche Modelle damit gemeint sind — obgleich diese urspringlich nur werksintern
gebrauchlichen Kurzbezeichnungen inzwischen auch ,drauBen” mehr und mehr verstanden
werden.

; Wer nicht weiB, zu welcher Typenreihe sein Wagen gehort, findet die Antwort in der nach-
| stehenden Tabelle.

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
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Fahrpraxis




Sicher fahren

Mit Beruhigung haben Sie der Betriebsanleitung Teil 1 , Bedienung und Daten® entnommen — wenn es [hnen nicht schon bekannt war —,
welch hohes MaB an aktiver und passiver Sicherheit |hr Volkswagen bietet.

Es liegt an lhnen, dem Fahrer, was Sie daraus machen. Denn: Sicherheit im StraBenverkehr bedeutet nicht zuletzt:

e Besonnenes, defensives Fahren. Eis die StraBenhaftung der Reifen ver- e Bedienen Sie sich also des »Volkswagen-
mindern — Diagnose- und -Wartungssystems®. Es
e Vorausschauende Beobachtung der Ver- wurde mit Ricksicht auf die erhdhten
kehrssituation. und schlieBlich: Sicherheitsanforderungen des modernen
e Erhalten Sie sich den verkehrssicheren Verkehrs eigens zu diesem Zweck ge-
e Richtiges Einschatzen der Geschwindig- Zustand |hres Wagens durch regelmaBige SRR,
keit und der Bremswege — besonders Wartung und Kontrollen durch den Fach-
dann, wenn Nidsse oder gar Schnee und mann.

Fur die tagliche Fahrpraxis gibt es auBerdem bewéhrte Sicherheitsregeln, die ein verantwortungsbewuBter Fahrer nie vergessen sollte:

Bevor Sie sich hinter das Lenkrad setzen —

e Vergewissern Sie sich vom einwandfreien Zustand und richtigen Luftdruck der Reifen.
e Sehen Sie nach, ob alle Fensterscheiben sauber sind und eine ungehinderte Durchsicht gestatten.
e Prifen Sie, ob die Scheinwerfergldser und die Blink- und Heckleuchten sauber sind.

e Priifen Sie, ob alle Lampen brennen. (Scheinwerfer, Blink- und Bremsleuchten brennen nur bei eingeschalteter Ziindung.)

Bevor Sie losfahren —

e Stellen Sie sich lhren Sitz so ein, daB Sie bequem sitzen und die Bedienungshebel, Pedale und Schalter mihelos erreichen.
e Stellen Sie Innen- und AuBenspiegel richtig ein.
e Legen Sie den Sicherheitsgurt an und bitten Sie Ihre Mitfahrer, dasselbe zu tun —wenn |hr Wagen mit Sicherheitsgurten ausgeriistet ist.
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w Frufen Sie die Funktion der Zweikreis-Bremskontrolleuchte — sofern Sie lhren Wagen damit haben ausriisten lassen — durch Einschalten
jdey Zindung.

Wantrollieren Sie, ob Scheibenwischer (Ziindung einschalten) und Scheibenwaschanlage funktionsfahig sind.

w Wergewissern Sie sich, ob die Tiren und die Heckklappe (Variant-Modelle und Typ 2) bis zur 2. Raste geschlossen sind.

Blewor Sie sich in den flieBenden Verkehr einreihen —

» Wlachen Sie eine Bremsprobe — aber schauen Sie zuvor in den Riickblickspiegel.

@« Wergewissern Sie sich, daB die Handbremse ganz gelost ist.

\iFzhrend der Fahrt —

w Halten Sie immer genligend Abstand zum Vordermann.
@ Slinken Sie friihzeitig, wenn Sie die Fahrtrichtung &ndern wallen oder zum Uberholen die Fahrspur wechseln miissen.
@ Fahren Sie in der Nacht nicht mit zu hoher Geschwindigkeit.

w Damit Ihr Wagen von den anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig gesehen wird, schalten Sie in der Ddmmerung frihzeitig das ab-
geblendete Scheinwerferlicht ein — das gleiche gilt auch am Tage bei nebligem Wetter und Schneefall.

» Benutzen Sie eventuell vorhandene Nebellampen und Nebelriickleuchten nur nach Vorschrift.

@« Denken Sie daran, daB Ihr Wagen eine Warnlichtanlage hat, wenn Sie im flieBenden Verkehr eine Panne haben sollten — sorgen Sie dafiir,
daB der Wagen in diesem Fall so schnell wie méglich aus der Fahrbahn kommt. Warndreieck aufstellen!

w Fzhren Sie nicht weiter, wenn Sie sich ibermtdet fihlen.

= Rechnen Sie immer und Uberall mit der Unaufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer.

Wenn Sie den Wagen verlassen —

» Sichern Sie ihn gegen unbefugte Benutzung und Diebstahl durch Abziehen des Zindschlissels und Blockieren der Lenkung, SchlieBen
bzw. Verriegeln der Fenster, AbschlieBen der Tiren.

» Sichern Sie ihn in geeigneter Weise gegen Wegrollen — besonders sorgfaltig natlirlich auf abschlissiger StraBe.




Reifen und Rader - Schliissel zur Sicherheit

Die Reifen sind ein wichtiges Konstruktionselement. Die Serienbereifung ist genau auf den Wagentyp abgestimmt und trdgt wesentlich zur
guten StraBenlage und den sicheren Fahreigenschaften bei. Uber ReifengroBe, Reifenbauart und Felgenbezeichnungen der Serienausriistung
gibt der erste Teil der Betriebsanleitung ,,Bedienung und Daten” Auskunft.

Hier noch einige wichtige Informationen grundséatzlicher Art:

. Neue Reifen Reifenpflege e Die Verwendung eines Schlauches in
»schlauchlosen Reifen“ soll auf Aus-
e Neue Reifen lassen sich ,einfahren®. e Reifen von Zeit zu Zeit auf Beschadigun- nahmefalle beschrankt werden.
(Siehe auch Abschnitt ,Reifen” im Kapitel gen prifen, eingedrungene Fremdkdrper
.Fahrregeln, die sich auszahlen“!) entfernen.

.. Reifen ersetzen
e Reifen vor Beriihrung mit Ol und Kraftstoff

schutzen, e Aus Grlinden der Fahrsicherheit Reifen
Luftdruck e Tagelange intensive Sonnenbestrahlung mdglichst an allen vier Radern gleich-

der Reifen vermeiden. zeitig, zumindest jedoch achsweise er-
e Luftdruckwerte siehe Betriebsanleitung neuern.

e Verlorengegangene Staubkappen der Ven-

Teil 1 ,Bedienung und Daten“. Die An- tile umgehend ersetzen.

gaben stehen ferner auf einem Aufkleber e Fahrzeugtypen und -modelle, die serien-
an der Innenseite des Deckels fiir das méaBig nur mit Gurtelreifen ausgerlstet
Ablagefach bzw. an der Riickseite der | ; a sind, dirfen im Ersatzfalle nur mit Reifen
Tankklappe beim Typ 2. =shiauchiass Rezn dieser Bauart versehen werden.

e Alle Reifen der Typen 1, 2, 3 und 4 sind

schlauchlos. e Nur Reifen gleicher Bauart und Profil-

e Luftdruckwerte gelten flr den kalten Rei-

fen. Der durch die Erwarmung des Reifens ausflihrung kombinieren.

nach langerer, schneller Fahrt angestie- e Schlauchlose Reifen dirfen nur auf den

gene Luftdruck darf nicht vermindert wer- serienmaBigen  Sicherheitsfelgen (mit e Eine Kombination von Girtel- und Normal-
den. Hump) gefahren werden. reifen (Diagonalreifen) ist unzuldssig.




|BizifenverschleiB

(@& mm Restprofiltiefe — gemessen an
Aigendeiner Stelle der Laufflache — ist die
\Gr=nze der Verkehrssicherheit erreicht.

[liz soiche Reifen bei hoheren Geschwindig-
lisiten auf nasser StraBe den erforderlichen
[fraftschiuB mit der Fahrbahn nicht mehr ge-
ueEhrieisten, raten wir dringend, die Reifen
micht soweit abzufahren.

\erschleiBmerkmal. Im Profilgrund der Origi-
melbereifung befinden sich quer zur Lauf-
flichiung ca. 12 mm breite und 1,6 mm hohe
. WerschleiBanzeiger®, die — je nach Fabri-
i@t — 4- bis 6mal in gleichen Abstidnden am
Umfang angeordnet sind.

Erscheinen diese Streifen in zwei oder mehr
mebeneinander liegenden Profilrinnen, so

daB die Lauffliche an diesen Stellen keine
Profilierung mehr aufweist, ist der Reifen
sobald wie mdglich zu erneuern.

UngleichmaBiger VerschleiB der Reifenlauf-
fliche ist nicht immer fahrzeugbedingt, d. h.
auf Radstellungsfehler zurtickzufiihren, son-
dern haufig die Folge individueller Fahrweise,
wie zum Beispiel schnelles Kurvenfahren.
Wird langere Zeit der Reifenluftdruck ver-
nachlédssigt, ist damit stets ein anomaler
ReifenverschleiB verbunden. Damit in sol-
chen Féllen die Reifen nicht frithzeitiger als
notwendig ersetzt werden mussen, wird
empfohlen, die Rader entsprechend dem ab-
gebildeten Schema — also unter Beibehaltung
der Laufrichtung — zu wechseln. Anschlie-
Bend muB der vorgeschriebene Reifendruck
eingestellt werden.

li
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Rader auswuchten

e Alle Rader des neuen Wagens sind ausge-
wuchtet. Da nach langerer Laufzeit infolge
des natlrlichen VerschleiBes eine Verlage-
rung der Unwucht eintreten kann, Rader
alle 10000 Kilometer erneut auswuchten
lassen.

e Nach einer Reifenreparatur soll das Rad
grundsatzlich ausgewuchtet werden, auch
dann, wenn ein Reifen durch Ventil-
schaden luftleer geworden ist.



Wirtschaftlich fahren

Wem es auf Wirtschaftlichkeit ankommt, d. h., wer den Kraftstoffverbrauch, die Abnutzung der Bremsen und Reifen moglichst niedrig halten
will, sollte Hochstgeschwindigkeiten und Vollgasbeschleunigungen vermeiden und statt dessen gleichmaBig und zligig fahren.

Die Wirtschaftlichkeit hingt also zundchst einmal von dem persdnlichen Fahrstil ab.

Dariiber hinaus muB man wissen, daB die individuellen Einsatzbedingungen des Wagens den Kraftstoffverbrauch zwangsléaufig bestimmen,
ohne daB also der Fahrer darauf einen wesentlichen EinfluB nehmen kann. Mehr oder weniger ungunstig fiir den Verbrauch sind z. B. folgende
Faktoren:

o Die Dichte des Verkehrs, also besonders der GroBstadtverkehr mit zahlreichen Ampeln.

» Der Kurzstreckenverkehr, d. h. das Fahren von Haus zu Haus mit immer neuem Starten und Warmfahren des Motors.

e Der StraBenzustand, besonders also loser Sand oder Schnee.

e Kolonnenfahren in den unteren Getriebegéngen, also Fahren mit relativ hohen Motordrehzahlen (im Verhaltnis zur zuriickgelegten Weg-
strecke).

Giinstigen Verbrauch dagegen kann der erreichen, der langere Strecken — ohne viel anzuhalten — mit maBiger Geschwindigkeit durchfahrt.
Bei varhaltenam Tempo kann man auf Autobahnen sogar durchaus zu Kraftstoffverbrauchen kommen, die unter dem Kraftstoffnormverbrauch
liegen.

Grundsatzlich hat jeder Motor seinen giinstigsten Verbrauch im mittleren Drehzahlbereich. Technisch ausgedriickt heiBt das in dem Bereich,

in dem der Motor sein bestes Durchzugsvermdgen, auch Drehmoment genannt, entwickelt. Die fiir den Verbrauch glinstigsten Geschwindig-
keitsbereiche sind in der Betriebsanleitung Teil 1 ,Bedienung und Daten” angegeben.
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istoffverbrauch - Kraftstoffnormverbrauch

nach DIN 70030 ermittelte und in den Technischen Daten genannte Krafistoffnormverbrauch wird — in Unkenntnis der Zusammenhange —
entlich als Normal-Verbrauch oder als Durchschnitts-Verbrauch angesehen. Bei der Beurteilung des Kraftstoffverbrauches im Fahr-
b des Alltags kann es daher zu Fehleinschatzungen kommen. Ein klarendes Wort erscheint an dieser Stelle angebracht.

Begriff ,Kraftstoffnormverbrauch” wurde geschaffen, um den Kraftstoffverbrauch der verschiedenen auf dem Markt befindlichen Fahr-
ge miteinander vergleichen zu kénnen. Vergleichen 1a8t sich der Verbrauch aber nur, wenn gleiche Bedingungen vorliegen.

llizch DIN 70030 wurden diese Bedingungen genau festgelegt. Der Kraftstoffnormverbrauch muB nach folgenden Vorschriften ermittelt

imerden:

[SFahrzeug: Es muB in jeder Beziehung der Serienausfihrung entsprechen, der Motor muB eingelaufen sein, Vergaser und Zindung
miussen nach Werksvorschrift eingestellt sein. Belastung: halbe Nutzlast. Reifendruck nach Vorschrift.

= Prufstrecke: 10 km nach Streckenkennzeichnung, Fahrbahn eben und trocken, kaum Steigungen oder Gefille (max. 1,5%). Es soll

Windstille herrschen (max. 3 m/s Windgeschwindigkeit). Lufttemperatur muB zwischen +10° C und +30° C betragen,
der Luftdruck den im Flachland iblichen Normalzustanden in etwa entsprechen. Diese Strecke ist in beiden Richtungen
ohne Unterbrechung mit méglichst gleichmaBig % der Hochstgeschwindigkeit — jedoch nicht mehr als 110 km/h — zu
durchfahren.

Dem ermittelten Verbrauch werden nach DIN 70030 10% zugeschlagen.
Der Ermittlung des Kraftstoffnormverbrauchs liegen also relativ glinstige Fahrbedingungen zugrunde, wie sie in der Praxis nur selten vor-

fommen. Wie bereits im Abschnitt ,Wirtschaftlich fahren® erwéhnt, ist es jedoch moglich, daB der Normverbrauchswert bei sparsamer
Fahrweise auf der Autobahn gelegentlich erreicht oder sogar unterschritten wird.

Im allgemeinen liegt der Durchschnittsverbrauch in der Praxis jedoch (iber dem Normverbrauch. Besonders ungiinstig sind die Bedingungen
i der kalten Jahreszeit bei (iberwiegendem Stadtverkehr. In diesem Falle kénnen Verbriduche auftreten, die mehre Liter iiber dem Norm-
werbrauch liegen.




Fahrregeln - die ,,sich auszahlen”

Motor

e Den kalten Motor nie auf hohe Drehzahlen jagen — weder im Leer-
lauf noch in den Gangen.

e Fahren mit zu niedriger Drehzahl ist ebenso verkehrt wie riick-
sichtlos draufloszufahren.

e Nie den Motor mit durchgetretenem Gaspedal eine Steigung hin-
aufqualen, sondern rechtzeitig zuriickschalten.

Kupplung

e Beim Anfahren und beim Schalten die Kupplung moglichst wenig
schleifen lassen.

e Beim Gangwechsel stets ganz auskuppeiln.

e Bei Kolonnenfahrt und beim Abbiegen nicht mit schleifender
Kupplung fahren, sondern rechtzeitig zurlickschalten.

e Wahrend der Fahrt niemals den FuB auf dem Kupplungspedal
lassen.

Getriebe

e Nach dem Schalten die Hand vom Schalthebel nehmen: Der Druck
der Hand Ubertragt sich auf die Schaltgabeln im Getriebe und
kann auf die Dauer zu vorzeitigem VerschleiB der Schaligabeln
fUhren.

e Den Rickwartsgang nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
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Bremsen

Der Bremsweg verlangert sich um ein Vielfaches der Geschwindig-
keitszunahme! Das bedeutet, daB z. B. bei 100 km/h der Bremsweg
viermal langer ist als bei 50 km/h.

e Gleich zu Beginn der Fahrt, also bei maBiger Geschwindigkeit —
selbstverstandlich nach vorherigem Blick in den Riuckblick-
spiegel — Uberzeuge man sich durch alimahliches Niedertreten
des Bremspedals von der einwandfreien und gleichméBigen
Wirkung der Bremsen.

e Rechtzeitig und mit Geflihl bremsen — blockierte Rader verléngern
den Bremsweg.

e Nach Wasserdurchfahrten, bei heftigem Regen oder nach dem
Wagenwaschen kann — besonders bei Scheibenbremsen — die
Wirkung der Bremsen verzogert einsetzen: Die Beldge missen
erst trockengebremst werden.

e Im Gefalle den Motor bremsen lassen: Rechtzeitig zurlickschalten
und die Bremse nur fiir alle Falle in Reserve behalten. MuB zuséatz-
lich gebremst werden, soll das nicht anhaltend, sondern in Inter-
vallen geschehen.

e Bremsbeldge lassen sich ,einfahren“: Das VerschleiBverhalten
und die Reibwerte hangen maBgeblich davon ab, wie man anfangs
mit der Bremse umgeht: Wahrend der ersten 200 Kilometer —wenn
méglich — Vollbremsungen aus héheren Geschwindigkeiten und
iberfliissige Bremsproben von l&ngerer Dauer vermeiden.

e Bremsfliissigkeit ist hygroskopisch! Da ein zu hoher Wassergehalt
in der Bremsfliissigkeit dem gesamten Bremssystem auf die Dauer
nicht zutréglich ist, muB die Bremsflissigkeit alle zwei Jahre
erneuert werden. AnschlieBend ist die Bremsanlage wieder zu
entliften.




e Reifen haben zu Anfang noch nicht die optimale Haftfahig-

it und sollen daher etwa 100 km mit maBiger Geschwindigkeit

efahren” werden. Das kommt auch der Lebensdauer der
zugute.

Bremsen blockierte Rader nutzen die Reifenlaufflache un-
sichmaBig ab und kénnen die Auswuchtung der Rdder beein-
rachiigen.
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Fahren im Winter

Winterreifen

Winterreifen — M+S-, M+ SE-Reifen — haben nur Vorteile bei
winterlichen StraBenverhaltnissen. Mit Girtelreifen (Radial-
Reifen) ausgeriistete Fahrzeuge konnen auf Winterbereifung zu-
meist verzichten, solange keine extremen Winterbedingungen
vorliegen.

Optimale Wintereigenschaften bieten M+ SE-Reifen (mit Spikes)
in Glrtelbauart — das gilt ausnahmslos fur alle Volkswagen.

Flur Volkswagen, die serienmaBig mit Gurtelreifen ausgerustet sind
— alle Typ-4- und bestimmte Typ-2-Modelle — sollten bei Um-
ristung auf Winterbereifung stets M+ S- oder M+ SE-Reifen in
Glrtelbauart gewahlt werden.

Bei normalen Winterreifen (Diagonal-Bauart) ist auf die PR-
Angabe an der Reifenflanke zu achten: Die vorgeschriebene
Karkassenfestigkeit (PR-Zahl) darf nicht unterschritten werden.

Winterreifen miissen grundsatzlich an allen vier Radern gefahren
werden.

Der Reifenluftdruck soll bei Winterreifen 0,2 bar (atl) Uber dem
jeweils giltigen Luftdruck flir Sommerreifen liegen.

M+ SE-Reifen ca. 300 Kilometer mit maBiger Geschwindigkeit
einfahren, damit sich die Spikes richtig einlagern.

Volkswagen sind bekanntlich besonders wintertauglich. Wer diese von der Konstruktion her vorhandene Wintertauglichkeit voll ausschépfen
will, um bei Schnee und Eis unbesorgt und sicher zu fahren, beherzige die folgenden Hinweise und Ratschlage.

Schneeketten

e Schneeketten brauchen im allgemeinen nur auf die Antriebsrader

montiert zu werden. Sind Schneeketten ausnahmsweise auch ein-
mal an Vorderradern erforderlich, sollte ggf. auf den vollen Lenk-
einschlag verzichtet werden, um ein mogliches Anstreifen der
Ketten zu verhindern. Das gilt besonders bei Verwendung von
Ketten auf Winterreifen.

Nur feingliedrige Spurketten verwenden, die — einschlieBlich
KettenschloB — nicht mehr als 15 mm auftragen.

Beim Befahren l&dngerer, schneefreier Strecken Ketten abnehmen:
Auf trockenen StraBen verschleiBen die Ketten sehr schnell und
die Reifen kénnten beschadigt werden.

Motordl

e Rechtzeitig dunnflissiges Motorél einfullen lassen. (Viskositats-

klasse siehe Kapitel ,Schmierstoffe”).

Bei Uberwiegendem Kurzstrecken- und Stadtverkehr wird emp-
fohlen, das Ol ausnahmsweise in 2500-km-Abstdnden zu wech-
seln. Werden im Monat nur wenige hundert Kilometer gefahren,
sollte das Ol alle 6 bis 8 Wochen gewechselt werden. In der
Ubrigen Jahreszeit sind diese MaBnahmen Uberfllissig und unwirt-
schaftlich.

In Gebieten mit arktischem Klima, also bei Temperaturen etwa
ab—25° C, soll das Ol alle 1250 km gewechselt werden.




Getriebed]
w Das Getriebedl SAE 90 wird im allgemeinen ganzjahrig gefahren.

w ur in Gebieten mit iberwiegend winterlichen Temperaturen mubB
Getriebeol der Viskositatsklasse SAE 80 verwendet werden.

w |m Gebieten mit arktischem Klima, nur unter —25° C, kann in das
Getriebe ATF (Automatic Transmission Fluid) eingefullt werden.
Zei ansteigenden Temperaturen ist das ATF unbedingt wieder
Curch Getriebedl SAE 80 oder SAE 90 zu ersetzen.

Batterie

= Sine tief ausgekihlte Batterie besitzt nur noch einen Bruchteil
iarer normalen Startleistung, besonders, wenn sie nicht gut ge-
laden ist. Damit der Motor unter allen Bedingungen sicher an-
springt:

= Batterie in Abstanden in der Werkstatt prifen und — wenn nétig —
aufladen lassen. (Schnelladen siehe Abschnitt ,Batteriepflege®)

Zundkerzen

@ Der Elektrodenabstand soll wahrend der kalten Jahreszeit nicht zu
groB sein. Richtig: 0,7 mm.

Handbremse

e Durch Spritz- und Kondenswasser naB gewordene Bremsbacken
konnen festfrieren. Deshalb:

Beim Abstellen des Wagens bei Frostgefahr nicht die Handbremse
anziehen, sondern 1. oder Rickwartsgang einlegen. Auf ab-
schussiger StraBe zusatzlich Vorderrader zum Bordstein hin ein-
schlagen.

Scheibenwaschanlage

e Als Frostschutzmittel wird ,Scheibenreiniger” aus unserem Pflege-
mittelangebot (siehe Kapitel Werterhaltung durch richtige Pflege)
empfohlen. Man kann auch Brennspiritus verwenden: 1 Teil Spiri-
tus auf 3 Teile Wasser ergeben Frostschutz bis etwa —12° C.

Tiirschlgsser

e Damit die Tlrschldsser nicht einfrieren, soll der Wasserstrahl beim
Wagenwaschen nicht direkt auf das SchloB gerichtet werden.
Besser noch: Schliisselloch vorher abdecken.

e Ein eingefrorenes TilirschloB 1aBt sich — auch bei starkem Frost
— mit Hilfe unseres ,TiirschloB-Enteisers” auftauen. Dieses Mittel
enthalt konservierende Bestandteile, die auch bei haufigem Ge-
brauch den SchlieBzylinder nicht angreifen. Auch fiir die Lackie-
rung ist es unschadlich.

TirschloB-Enteiser (100-cm3-Kunststofflasche) 000096 106



Vereiste Scheiben

werden mit unserem , Entfroster-Spray* bespriiht. Nach kurzer Ein-
wirkdauer 148t sich auch starkster Eisbelag miihelos abwischen.

Entfroster-Spray (300cm?) . . . . . . . ... 000096109

Vereisen der Scheiben im Innenraum verhindert das Defroster-Tuch.
Scheiben bei Frostgefahr abreiben.

BEfroSIEr=TUCH . 2 5 5 = o 50 s & it i o e s e 000096110

Die Motorkiihllufischlitze miissen freigehalien werden, damit die
Zufuhr von Frischluft fiir Motor, Kiihigebldse und Heizung nicht

beeintrichtigt wird!

Sehr niitzlich kann es daher sein, wenn man wahrend des Winters
einen Spaten oder eine Schaufel mit kurzem Stiel — zum Frei-
schaufeln —, einen Handfeger — zum Abkehren des Schnees — und

einen Kunststoffschaber — zum Abkratzen vereister Scheiben,
Scheinwerfer und Spiegel —im Wagen hat.
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Won VW sind
_in der ganzen Welt
2wei Dinge gleich gut.
Der Volkswagen.
Und der Volkswagen-Service.

Uberall finden Sie VW-Spezialisten. Nicht nur
‘m Umkreis von ein paar tausend Kilometern,
sondern in 140 Landern der Erde. In mehr
als 9000 autorisierten VW-Betrieben.

Sie konnen sicher sein, den VW-Kunden-
dienst lberall anzutreffen — preiswert und
zuverlassig wie zu Hause. Denn wir ver-
sorgen alle VW-Betriebe stéandig mit allem,
was sie brauchen. Vom kleinsten Ersazteil
bis zum gréBten VW-Spezialwerkzeug.

Wir wiinschen Ihnen nicht nur gute Fahrt auf
jedem Kilometer, sondern tun auch was dafir.

il



Fahren mit Anhanger

Durch einen Anhénger werden Aufbau, Fahrwerk, Kupplung und Bremsen lhres Volkswagens besonders beansprucht. Um Schaden zu ver-
meiden und im Interesse der Fahrsicherheit beachten Sie bitte folgende Hinweise:
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Die maximalen Anhangelasten dirfen nicht Gberschritten werden.
Zulassige Anhangergewichte siehe Betriebsanleitung Teil 1,
,Bedienung und Daten”.

Fiir Volkswagen ohne automatisches Getriebe erteilt das Werk
Ausnahmegenehmigungen flr eine hohere Anhangelast, wenn das
Fahrzeug einen gebremsten Verkaufs-, Wohn- oder Sportanhanger
ziehen soll.

Die Anhdngevorrichtung muB den Richtlinien des Volkswagen-
werks bzw. der Einbauanweisung des Herstellers entsprechend
montiert sein. Der Einbau einer Anhangevorrichtung muB in
Deutschland — nach Prifung durch den TUV — in die Kraftfahrzeug-
papiere eingetragen werden.

Der Auflagedruck der Anhangerdeichsel auf den Kugelkopf der
Anhangevorrichtung muB innerhalb bestimmter Min.- und Max.-
Werte liegen. Die zuldssige Hinterachslast darf durch den Auf-
lagedruck der Deichsel nicht Uberschritten werden. Angaben siehe
Betriebsanleitung Teil 1, , Bedienung und Daten*

Wird standig ein voll ausgelasteter Anhanger gefahren, empfiehlt
es sich, verstarkte Hinterradfederung und verstarkte StoBdampfer
zu verwenden. Dadurch verandern sich jedoch Fahrkomfort und
Fahreigenschaften bei Fahrten ohne Anhanger.

Ein zweiter AuBenspiegel ist fast immer erforderlich. Ist der An-
hanger breiter als der Zugwagen, mussen beide AuBenspiegel an
Auslegern befestigt sein. Sie sollten am besten teleskopartig ver-
stellbar sein, damit der Blick nach hinten jederzeit moglich ist.

Zugwagen- und Anhangerreifen miissen stets gutes Profil haben.
Wird der Zugwagen mit Spikes-Reifen gefahren, sollte auch der
Anhanger damit ausgerustet sein.

Entsprechend der starkeren Belastung sind die hochstzulassigen
Luftdriicke zu wahlen.

Die in den Technischen Daten (Betriebsanleitung Teil 1) genannten
maximalen Steigféhigkeiten in den Gangen gelten nicht fiir den
Anhéngerbetrieb! Je nach dem Gewicht des Anhéngers sind von
diesen Werten mehr oder weniger groBe Abstriche zu machen.

Anhéngerbetrieb ist immer mit erhéhtem Kraftstoffverbrauch ver-
bunden. Das gréBere Transportgewicht und der wesentlich héhere
Roll- und Luftwiderstand des Gespanns verlangen vom Motor
mehr Leistung, mehr Leistung aber bedeutet hdheren Verbrauch!

Beim Anfahren nur so viel Gas geben, wie unbedingt erforderlich
und die Kupplung nicht unnétig schleifen lassen.

Rechtzeitig zurlickschalten — sowohl bei Bergauf- als auch bei
Bergabfahrt.




S=chizeitig und moglichst sanft bremsen. Um das Blockieren der
F gerrader zu vermeiden, einen Anhdnger mit Auflaufbremse
rst sanft anbremsen, dann zligig abbremsen.

, Stets mit méBiger Geschwindigkeit fahren. In Deutschland ist die
Hochstgeschwindigkeit bei Anhdngerbetrieb ohnehin auf 80 km/h
begrenzt.

» Typ-2-Fahrzeuge mit Getriebe-Automatik dirfen nicht mit Anhan- -
ger gefahren werden!
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Pflege und Wartung




Pflegen kann jeder seinen Wagen selbst. Es reicht aus, wenn man Interesse und etwas Liebe zum eigenen Fahrzeug mitbringt, sich die er-
probten VW-Pflegemittel besorgt und unsere Hinweise genau befolgt.

Wartung ist mehr als reine Pflege. Wartung setzt Fachkenntnisse voraus, Werkstatigerate und Spezialwerkzeuge sind erforderlich. Auch
Slwechsel und Abschmieren verlangen Sachkenntnis und sind ohne die Einrichtungen einer Schmierdienststation vorschriftsmaBig nicht zu
erledigen. Diese Arbeiten miissen ebenfalls nach den Richtlinien des Werkes erfolgen, denn davon hangt die Zuverlassigkeit und Lebens-
dauer, unter Umstanden sogar die Gewéhrleistung ab.

Wer seinen Wagen jedcch in einer V\W-Werkstatt im Rahmen des Volkswagen-Diagnose- und -Wartungssystems (iberwachen und betreuen
1aBt, geht sicher, nichts zu versdumen und braucht sich Uber das alles keine Gedanken zu machen. Dariiber hinaus erméglicht die YW-
Computer-Diagnose eine auBerordentlich schnelle und zugleich sehr zuverldssige Fehlersuche und Zustandskontrolle. Was im einzelnen
dabei geprift und gewartet wird, wann das zu geschehen hat und welche Vorteile sich bieten — darliber gibt der jedem Wagen beiliegende
Volkswagen-Kundendienst-PaB genaue Auskunft.

SERVICE




fzschen

lizgen mit klarem Wasser von oben nach
wmien abwaschen — aber nicht in der Sonne!

chwamm dabei oft und griindlich aussptilen,
lum Kratzspuren auf dem Lack zu vermeiden.

Genlgt klares Wasser zum Schmutzlésen
ment, ,Wasch-Shampoo” dem Waschwasser
zusetzen und mit Schwamm oder weicher
WWiaschbirste auftragen.

Danach Wagen griindlich mit Wasser nach-
=pulen und abledermn.

Wznister Wasch-Shampoo . . . . 000096112
300 cm3)

Waschschwamm . . . ... ... 000096151
[Ecchilener. = oo s e 000096 155
RSOt Ch o 000096 150
Puto-Waschbiirste . . . . . . .. 000096157
Waschhandschuh . . . . . . ©. . . 000096153
Nylon-Waschhandschuh . . . . . 000096 160

rterhaltung durch richtige Pflege

Konservieren

So oft wie méglich! Dadurch kann verhindert
werden, daB sich Schmutz auf der Lack-
oberflache festsetzt und Industriestaub in
den Lack eindringt.

Entweder nach dem Wagenwaschen , Lack-
konservierer® auftragen und blankreiben
oder einfach regelméaBig ,Waschkonser-
vierer" dem zweiten Waschwasser beifligen.
Fahrzeug damit nachwaschen und abledern.

Kanister Lackkonservierer . . . . 000096011
(250 cm?)
Kanister Lackkonservierer . . . . 000096012
(1000 cm?3)
Kanister Waschkonservierer. . . 000096122

(300 cm3)

2Bige, sachkundige Pflege dient der Werterhaltung des Fahrzeugs. Jede VW-Werkstatt halt zur Volkswagen-Pflege geeignete Mittel
Die Bestell-Nummern kénnen den folgenden Pflegehinweisen entnommen werden.

Polieren

Nur wenn die Lackierung unansehnlich ge-
worden ist und mit Konservierungsmitteln
kein Glanz mehr erzielt wird.

Nach der Behandlung mit ,Lack-Politur®
Wagen konservieren.

Beim Polieren mit ,Lack-Pflege“ eriibrigt
sich das Konservieren.

Kanister Lack-Politur . . . . . . . 000096001
(250 cm3)

Kanister Lack-Politur . . . . . . . 000096002
(1000 cm3)

Tube Lack-Pflege . . . . . . . .. 000096021
(210 g)

Beutel Polierwatte . . . . . . . . 000096161
(200 g)

BeulellPolicnwattel s o nis. w 000096162
(500 g)
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Lackschaden aushessern

Kleine Lackschaden, wie Kratzer, Schram-
men oder Steinschlage sofort mit Original-
VW-Lackstift oder -Spriihdose ausbessern,
bevor sich Rost ansetzt. Ein Klebeschild im
vorderen Kofferraum — beim Typ 2 hinter dem
Fahrersitz — nennt die Farbbezeichnung und
Farbnummer der Originallackierung des
Wagens.

Industriestaub entfernen
Wenn notwendig, Lackflachen méglichst bald
mit ,,Industriestaub-Entferner” behandeln.

,Industriestaub-Entferner® muB nach dem
Einwirken grundlich abgespllt werden!

Besonders auf Fugen, Falze usw. achten.

Flasche Industriestaub-Entferner 000096091
(500 cm?)
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Teerflecke entfernen

Wenn notwendig, Lackflache méglichst bald
mit , Teerentferner” behandeln. Nach der Be-
handlung Reste des Teerentferners mit

Waschmittellésung (Wasser und Wasch-
Shampoo) abspiilen!
Kanister Teerentferner . . . . . . 000096052

(300 cm3)

Insektenreste entfernen

Festgetrocknete Insekten mit ,Insektenent-
ferner” vom Lack lésen.

Behandelte Lackflaichen nachwaschen: Ver-
schmutzte Windschutzscheibe mit |, Insekten-
schwamm*® bearbeiten.

Tube Insektenentferner (80 g) . . 000096081

Insektenschwamm . . . . . . .. 000096083

Parken unter Baumen

Wagen, die im Sommer unter Baumen ge-
parkt werden, zeigen sich oft iber und Uber
mit klebrigen Tropfchen besprenkelt. Diese
Flecke lassen sich verhaltnisméBig leicht mit
einer Losung aus Wasch-Shampoo entfernen,
wenn die Behandlung nicht zu lange hinaus-
gezogert wird. Eine Nachbehandlung der ge-
reinigten Flachen mit Lack-Konservierer ist
in jedem Fall zu empfehlen.

Chromteile pflegen

Vor jeder Behandlung mit Pflegemitteln
sollen die Chromteile unbedingt abge-
waschen und vollkommen trocken sein.
Flecke und Belage mit ,Chromputz aus der
Tube® abreiben.

Um die Chromteile zu reinigen und gleich-
zeitig vor weiteren Witterungseinflissen zu
schitzen, werden sie mit ,Chromschutz aus
der Tube"“ abgerieben. Dieses Mittel enthali
konservierende Bestandteile.




.Chromschutz flissig” kommt in Frage, wenn
womteile léangere Zeit vor Korrosion ge-
schutzt werden sollen. ,Entkonservierer flr
Chromschutz®  entfemt diesen Schutzfilm
mmuhelos.

Tube Chromputz (80g) . . . . . . 000096 061

Tube Chromschutz (80 g) . . . 000096067
ianister Chromschutz . . . . . . 000096063
1500 cm3)

Kanister Entkonservierer fiir

iChromschutz (500 cm3). . . . . . 000096167

Zum Auftragen von ,Chromschutz flissig”
und Entkonservierer empfehlen wir, die
Spruhpistole 000096064 zu verwenden.

toffpolsterung reinigen

IMit Staubsauger absaugen oder mit einer
nicht zu weichen Bulrste abblrsten. Flecke
oder starke Verschmutzungen lassen sich mit
.Kunststoff- und Textilreiniger flissig"” ent-
fernen: Sauberen, farblosen Lappen mit dem
Reiniger anfeuchten und Fleck durch kreis-

férmiges Reiben von auBen nach innen auf-
losen.

Kunststoff- und Textilreiniger
fliissigi(bl0em=) = = 2 o = - 5= & 000096072

Kunstleder reinigen

Bei leichter Verschmutzung mit weichem
Lappen oder Blrste siubern. Bei starkerer
Verschmutzung von luftdurchlassigem Kunst-
leder ,Kunststoffreiniger flissig® mit saug-
fahigem, farblosem Tuch auftragen. Behan-
delte Flachen nach der Reinigung mit wei-
chem Lappen trockenreiben. Luftundurch-
lassige Kunststoffe konnen mit Reinigungs-
paste gesadubert werden.

Kunststoffreiniger-Paste (200 g) . 000096071

Kunststoffreiniger fllissig . . . 000096073
(500 cm3)

Fensterscheiben reinigen
Normalerweise mit Schwamm und lauwar-

mem Wasser reinigen. AnschlieBend mit
Fensterleder trocknen. Dieses Leder nicht

fir Lackflachen benutzen, da Rickstande
von Konservierungs- und Poliermitteln Sicht-
behinderungen hervorrufen.

Insektenreste  mit  ,Insektenschwamm®,
Gummiabrieb oder Olrickstédnde mit ,Schei-

benreiniger" beseitigen. Silikon, Fett und Ol
mit Puder ,A’Silic* entfernen.

Puder auf die angefeuchteten Scheiben
geben, mit Schwamm verteilen, abspllen und
trockenreiben.

Als Zusatzflissigkeit flir die Scheibenwasch-

anlage sorgt der ,Siliconentferner” ebenfalls
fir saubere Scheiben.

Puder ,A'Silic“ (30g) . .. ... 000096075
Flasche Siliconentferner . . . . . 000096093
(120 cm?)

Flasche Scheibenreiniger . . . . 000096102
(125 cm3)

Flasche Scheibenreiniger . . . . 000096104
(250 cm?)

Insektenschwamm . . . . .. .. 000096083
HlarsichiitchEEs 000096165
Scheibenputzer . . . . o L 000096152
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Cabriolet-Verdeck pflegen

Das Cabriolet-Verdeck braucht keine beson-
dere Pflege. Es ist jedoch wichtig, daB der
Kunststoffbezug rechtzeitig und regelmaBig
gereinigt wird. Im allgemeinen geniigt es,
das Verdeck mit weicher Birste und klarem
Wasser zu reinigen. Verdeck nicht mit ,schar-
fen® Waschmitteln waschen! ,Waschkonser-
vierer® nur fur die lackierten Flachen ver-
wenden! In automatischen Waschanlagen
sollte das VW-Cabriolet nur dann gewaschen
werden, wenn keine alkalihaltigen Wasch-
mittel benutzt werden. Verschmutzungen und
Flecke lassen sich am besten mit unseren
Reinigern fur Kunststoffe entfernen. Farb-
verdinner, chlorhaltige Fleckenwasser oder
ahnliche Mittel sind ungeeignet, da sie das
Kunststoff-Material angreifen.

Die Drehpunkte der Verdeckscheren werden
bei Bedarf von Staub und Schmutz gereinigt
und mit einem Tropfen Ol versehen. An-
schlieBend empfiehlt es sich, die Gelenke
sorgfaltig abzuwischen, damit das Verdeck
nicht durch heraustropfendes Ol verschmutzt
wird.
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Reibungsgerausche, die zwischen den seit-
lichen Fensterrahmen des Cabriolets und den
Gummiprofilen auftreten konnen, lassen sich
durch Einreiben mit Talkum oder Glyzerin
beseitigen.

Scheibenwischerblitter

Verschmutzte Wischerbldatter mit harter
Bilrste und Waschmittelldsung reinigen. Je
nach Zustand Wischerblatter jahrlich ein-
bis zweimal erneuern!

Tiir- und Fensterdichtungen

Gummidichtungen ab und zu leicht mit Glyze-
rin oder Talkumpuder einreiben, damit sie
geschmeidig bleiben und im Winter nicht an
frieren.

Fahrzeug liiften

Steht der Wagen langere Zeit in einer ge-
schlossenen Garage, sind Garage und
Wageninnenraum von Zeit zu Zeit auszu-
luften, um Schimmel und Stockflecke zu
vermeiden.




Im VW-Betrieb bekommen Sie
Original-
Volkswagen-Ersatzteile,
Original-
Volkswagen-Austauschteile,*
Original-
Volkswagen-Zubehér,

und alles mit Gewahrleistung

Criginal-Volkswagen-Ersatzteile sind die
echten Ersatzteile fir Ihren VW. Original-
Volkswagen-Austauschteile auch. Was sie
unterscheidet? Der Preis. Original-Volks-
wagen-Austauschteile sind billiger, Oft 50%
und mehr. Weil wir die alten Teile dafiir in
Zahlung nehmen und aufbersiten. Auch
Original-Volkswagen-Zubeh&r ist von VW
getestet und erprobt. Sie erhalten auf alles
die gleiche Gewahrleistung wie auf jedes Teil
am fabrikneuen VW: bis zu 10000 km oder
6 Monate. VW legt Wert auf Qualitat. Und Sie
doch sicher auch?

* Aus von uns nicht beeinfluBbaren Griinden
knnen  Original-VW-Austauschteile in einigen
Léndern nicht angeboten werden.
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Olwechsel und Abschmieren

Die nachfolgenden Kurzbeschreibungen der
Olwechsel- und Schmierarbeiten sollen dem
interessierten Leser einen gewissen Einblick
in die Werkstattpraxis geben.

Mit Hilfe dieser Betriebsanleitung wird man
jedoch auch einmal solche Arbeiten einer
anderen Fachwerkstatt Gbertragen koénnen,
wenn die nachste VW-Werkstatt wirklich ein-
mal zu weit ab liegen sollte und die Durch-
fiihrung dieser Arbeiten keinen Aufschub
mehr gestattet.




Schmierstoffe

Motorol

Vorgeschriebene Olsorte: Marken-HD-0I fiir Ottomotoren, oder Ole, die nach dem neuen
API-System mit ,,SD“ bezeichnet sind. Viskositatsklasse je nach AuBentemperaturen. Aus der
nachstehenden Tabelle ist zu erkennen, daB im allgemeinen nur zwei Viskositatsklassen
bendtigt werden. Die Tabelle gilt nur fiir VW-Motoren der Typen 1, 2, 3 und 4.

In der heiBen Jahreszeit SAE 40
Tropische Gebiete
In der kihleren Jahreszeit SAE 30
Im Sommer
Gebiete mit Bei AuBentemperaturen SAE 20 W-20
geméBigtem Klima im allgemeinen nicht unter—15° C
Im Winter
Bei AuBentemperaturen SAE 10 W*
im allgemeinen bis —25° C

Bei Dauer-AuBentemperaturen unter —25° C (arktische Gebiete) empfiehit es sich, SAE 5 W*

zu fahren.
* Vermeiden Sie lingere Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten, wenn die AuBentemperaturen bei Gebrauch
von SAE 10 W —10° C bzw. bei SAE 5 W—20° G iberschreiten.

Getriebedl und ATF (Automatic Transmission Fluid)

Schaltgetriebe und Achsantrieb werden gemeinsam durch Marken-Hypoiddl — Spezifikation
nach Mil-L 2105 B (Additiv-Basis: Schwefel-Phosphor) — geschmiert:

SAE 90 Im allgemeinen ganzjahrig
SAE 80 In Gebieten mit iberwiegend winterlichen AuBentemperaturen
ATF In Gebieten mit arktischen Temperaturen nur unter —25° C,

Fur Volkswagen sind alle ATF zugelassen, die ein Dexron-Priifzeichen tragen, z. B. Dexron®
Nr. B 10100. Geeignete Produkte liefern alle namhaften Mineraldlgesellschaften.

Zusatzschmiermittel
—gleich welcher Art— sollen weder dem Kraftstoff noch den Schmierélen beigemischt werden!

Abschmierfette: Nur Mehrzweckfett auf Lithiumbasis verwenden.
Die Polképfe und AnschluBklemmen der Batterie werden mit Polschutziett bestrichen.

—
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Da die Einsatzbereiche benachbarter SAE-
Klassen sich lberschneiden — querschraf-
fierte Bereiche der Grafik —, konnen kurz-
fristige Temperaturschwankungen unberiick-
sichtigt bleiben. Desgleichen ist es durchaus
zulassig, Ole verschiedener Viskositits-
klassen miteinander zu mischen, wenn einmal
Ol nachgefiillt werden muB und die AuBen-
temperatur nicht mehr der Viskositatsklasse
des im Motor befindlichen Oles entspricht.
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Motorolwechsel

Bild 1 und 2
30

Das Motordl ist bei 1000, 5000 und weiter alle
5000 km zu wechseln. Olwechsel in kiirzeren
Abstanden siehe Kapitel , Winterbetrieb.“

e Das alte Ol nurin betriebswarmem Zustand
ablassen.

e Bei jedem Olwechsel Olsieb reinigen.

Typ 1| Typ 2—1,6-I-Motor Typ 3
(1,7-I-Motor wie Typ 4)
— Bilder 1 und 2 —

Alle sechs Hutmuttern I6sen, aber nur fiinf
Muttern abschrauben. Olsiebdeckel an einer
Seite mit Schraubenzieher vom Gehéause ab-
dricken und Ol ablaufen lassen. Olsieb ab-
nehmen und reinigen. Dichtungen und Dicht-
ringe erneuern.

Bild 3

Typ 4
(gilt auch flr Typ 2 mit 1,7-I-Motor)

— Bilder3 und 4 —

OlablaBschraube ,A" abschrauben

Olsieb ausbauen — Zentralbefestigungs-
mutter ,B*

Qlsieb reinigen

Dichtungen und Dichtringe erneuern
Zentralbefestigungsmutter ,B“ mit Dreh-
momentschiiissel mit10—13 Nm (1,0—1,3 kpm|
anziehen.

Olfilterwechsel bei 1000, 10000 und weiter
alle 10000 km — also bei jedem zweiten Oi-
wechsel. Dichtflache am neuen Filter eindlen.
Spezialfilterschlissel erforderlich.




Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
1,6-1-Motor 1,7-1-Motor

. Olwechsel mit Filterwechsel mit Filterwechsel

1 mengen 2,5 Liter | 2,5 Liter 3,5 Liter 2,5 Liter 3,5 Liter

{ ohne Filterwechsel ohne Filterwechsel

} 3,0 Liter 3,0 Liter

Motordl-Spezifikationen siehe Kapitel ,Schmierstoffe”. Nach dem Olwechsel immer noch
einmal Peilstab ziehen: Olstab muB sich nahe der max.-Marke abzeichnen, keinesfalls
dariiber. Siehe auch Olstand priifen in Betriebsanleitung Teil 1.

Die Bilder zeigen die Motordl-Einfiilléffnungen: Typ 4 Variant = Olpeilstab und Oleinfiill-
offnung sind getrennt nebeneinander im hinteren AbschluBblech. Heckklappe 6ffnen: links
Peilstab, rechts Oleinfiilloffnung. Typ 3 = Olpeilstab ist mit dem VerschiuB der Oleinfiill-
offnung direkt verbunden.

o ——

Typ 1 und Typ 2 Typ 3 Typ 4 Limousine
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Getriebeolwechsel

Wechselgetriebe und Achsantrieb sind in einem Gehause zusammengefaBt und werden durch eine gemeinsame Olfiillung geschmiert.
Olspezifikationen siehe Kapitel ., Schmierstoffe”. i

Das Getriebedl wird normalerweise nur einmal — bei Kilometerstand 1000 — gewechselt.

Olstand: bis zum Rand der Oleinfilldffnung e Altes Ol nur in betriebswarmem Zustand
ablassen. Getriebedl-Wechselmenge

— Schraube A" — (OlablaBschraube ,,B“ herausdrehen)

. . Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
MuB das Getriebedl wegen besonderer Be- e OlablaBschraube sorgféltig reinigen.

triebsbedingungen (siehe Kapitel ,Winter- (Schraube ist magnetisch)
betrieb“) gewechselt werden, ist folgendes 2.3l 2l 2o B 201
zu beachten: e Getriebe langsam mit der vorgeschriebe-

nen Olmenge befiillen.

Typ 1und Typ 3
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Vorderachse abschmieren
Nur Typ 1 (VW 1200/1300), Typ 2 und Typ 3
Die Vorderachse des VW 1303 ist wartungs-

irei. Auch der Typ 4 hat an der Vorderachse
keine Schmierstellen.

Typ 1: alle 10000 km | bei geringerer

Typ 2: alle 30000 km } Fahrleistung mind.
Typ 3: alle 10000 km J einmal jahrlich

Die Bilder zeigen die Lage der Schmiernippel
bei den Typen 2 und 3. Der VW 1200/1300 hat
.in &hnlicher Anordnung an der Unterseite der
beiden Tragrohre je einen Schmiernippel.

e Die Vorderachse kann einwandfrei nur bei
angehobenem Vorderwagen, d. h. in ent-
lastetem Zustand, abgeschmiert werden.

e Schmiernippel und die Fettaustrittsoffnung
der Schmierpresse sorgfaltig reinigen.

e Solange abschmieren, bis frisches Fett an
den Dichtringen der Lagerstellen austritt.

e Reifen und Bremsschlauche sofort von
Fettresten befreien und fettfrei halten.




Scharniere schmieren

Typ 1 Typ2 Typ3 Typ 4
Stopfen entfernen Stopfen entfernen, Vorratskammer mit Ol flllen
Tirscharniere Mit Handfettpresse
abschmieren (Bild 1) ahnlich Typ3 u. 4 — Bild 3— — Bild 4 -
(Bilder 3 u. 4)
Tirfeststeller dlen olen olen Lagerstellen der

beiden Gleitrollen dlen

Gelenk am Scharnier- - Glen - =
bligel der Schiebetiir (Bild 2)
Hakenscharniere - olen = =

der Heckklappe

Schmiermittel Mehrzweckfett/ Motordl SAE 30
Motordl SAE 30

Wartungsabstand alle 10000 km bzw. alle 3 Monate alle 5000 km
bzw. alle 3 Monate

Stopfen lassen sich leicht mit Schraubenzieher entfernen. Nicht vergessen, Offnungen wieder zu verschlieBen!
Abtropfendes Ol/Fett sorgféltig auffangen und entfernen!

Bild 2 Bild 3 . “ ‘




Schlosser schmieren

Bei Schwergangigkeit sollen auch die Tir- und Deckelschldsser neu geschmiert werden.
Die SchlieBzylinder der Sicherheitsschliosser werden bei Bedarf mit Graphit behandelt.
Es genugt, den vorher in Graphit getauchten Schllssel im SchloB mehrfach hin und her zu-
bewegen.

Das TirschloB bekommt durch das Schmier- Die Deckelschldsser werden leicht gefetiet.
loch in der SchloBseite der Tur, das durch

einen Stopfen verschlossen ist, ein paar

Tropfen Motordl. Die Gleitflachen an SchloB-

falle und SchlieBplatte werden ganz leicht

gefettet.




Sie driicken die »Schulbank«
bei VW.

Damit Sie sich

tiberall auf der Welt

mit lhrem VW

sicher wie zu Hause fiihlen.

Jedes Jahr werden 50000 Fachleute in VW-
Kundendienstschulen ausgebildet. Mecha-
niker, Meister und KD-Berater aus aller Welt.
In kleinen Gruppen zu acht oder zehn Mann
lernen sie die modernsten Arbeitsmethoden
kennen.

Durch laufende Schulungen am Arbeitsplatz
erweitern sie ihre Kenntnisse und halten sie
auf dem neuesten Stand.

Fazit dieser Schulung: Prézision bei Instand-
setzungsarbeiten — und kiirzere Arbeitszeit.

Denn VW-Werkstéatten liefern nicht nur Quali-
tdt, sie liefern sie auch zu vernlinftigen Preisen.
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Selbsthilfe
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Uberall wo am StraBenrand das vertraute
VW-Zeichen steht, werden VW-Fahrer fach-
mannisch beraten und finden schnelle und
wirksame Hilfe.

Ist einmal eine Reparatur fillig, gehort der
Wagen daher in eine VW-Werkstatt. Dort ist
er in besten Handen.

Fiir den Fall jedoch, daB lberraschend eine
Storung auftritt oder gar eine kleine Panne
selbst behoben werden muB, haben wir auf
den nachsten Seiten solche Arbeiten be-
schrieben, die man mit etwas Geschick not-
falls selbst ausfiihren kann.




Radwechsel

Wagenheber, Reserverad und Bordwerkzeug befinden sich:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
Wagenheber unter der Rucksitzbank™ unter dem Beifahrersitz* im Frontgepackraum unter der Ricksitzbank™
H Reserverad im Frontgepackraum im Laderaum™* im Frontgepdckraum im Frontgepackraum
Bordwerkzeug im Frontgepéckraum unter dem Beifahrersitz~ im Frontgepackraum im Frontgepackraum
* Siehe auch Kapitel , Sitze aus- und einbauen”
** Bei Fahrzeugen mit durchgehender Trennwand liegt das Reserverad unter dem Beifahrersitz

Vorbereitungen Bevor das Reserverad herausgenommen Radzierkappe mit dem Abziehhaken in Ver-
werden kann, muB3 — auBer Typ 2 —der Druck-  bindung mit der Betatigungsstange fiir den
Aus dem Bordwerkzeug werden gebraucht: luftschlauch der Scheibenwaschanlage am  Wagenheber abziehen. Der Abziehhaken wird
Reifenventil abgeschraubt werden. dabei in die Locher am Rande der Radzier-
Steckschlissel kappe eingehéngt und die Betatigungsstange
Betatigungsstange am Felgenrand abgestitzt.

Abziehhaken
Handbremse fest anziehen.

Auf der dem beschéadigten Rad gegeniber-
liegenden Seite ein Rad in irgendeiner Weise
vorn und hinten blockieren, um den Wagen
beim Anheben unbedingt gegen Wegrollen
zu sichern.

Reserverad, Wagenheber und Werkzeug be-
reitlegen.




Alle Radschrauben — Typ 2 Radmuttern — mit
Steckschlissel und Betatigungsstange eine
Umdrehung |6sen.

Wagenheber bis zum Anschlag in das am
Wagenboden angebrachte Vierkantrohr ein-
stecken. Soweit erforderlich, Rohr zuvor
griindlich reinigen! Wagenheber moglichst
senkrecht stellen.

Ist der Untergrund so weich, daB der Wa-
genheber einsinken kann, flachige, stabile
Unterlage verwenden.

Beim Typ 2 die dem beschadigten Rad am
nachsten liegende Wagenheberaufnahme
(Vierkantrohr) benutzen.
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Der Wagenheber der Typen 1, 3 und 4 ist
mit einer festen Kurbel versehen.

Beim Typ-2-Wagenheber wird der Rad-
mutternsteckschlissel auf den Sechskant
des Hebers aufgesetzt und die Betatigungs-
stange als Kurbelgriff benutzt.




Wagen hochkurbeln, bis das zu wechselnde
Had vom Boden abhebt.

Wagen ablassen.
dschrauben bzw. Radmuttern heraus-
\irehen und Rad abnehmen.

Rad Uber Kreuz gleichmaBig und fest an-
ziehen. Dazu die Betatigungsstange so in den
Steckschllssel stecken, daB sich der l&dngste -
Hebelarm ergibt.

feserverad mit Steckschllissel handfest an-

Der erforderliche Festsitz der Radschrauben
bzw. -muttern wird bei richtiger Handhabung
des Bordwerkzeugs von jedem normal-krafti-
gen Erwachsenen erreicht. Im Zweifelsfall
sollte jedoch der feste Sitz bei nachster
Gelegenheit mit einem Drehmomentschilssel
geprift werden.

Anzugsmoment in Nm (kpm)

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

120-130 | 120—140 | 120—130 | 120—-130
(12—-13) | (12—-14) | (12-13) | (12—-13)

Radzierkappe aufsetzen.

Wagenheber, beschadigtes Rad und Werk-
Zeug verstauen.

Luftdruck des montierten Reserverades bei
nachster Gelegenheit prifen und ggf. richtig
stellen lassen.

Beschadigten Reifen so bald wie mdglich
reparieren lassen: Bei den Typen 1, 3 und 4
wird das Ersatzrad ohnehin als Druckluft-
geber fiir die Scheibenwaschanlage ge-
braucht!
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Glithlampen ersetzen

Scheinwerfer- oder Standlichtlampe Typ 1/ Typ 2/ Typ 3

e Befestigungsschraube im  Chrom ring

herausdrehen. Schraube — C —.

e Scheinwerfer in der Néhe der Befesti-
gungsschraube abdricken und von der
gegeniiberliegenden Haltenase abdriicken.

e Dreifach-Stecker abziehen, jedoch Stand-
licht- und Massekabel nicht abnehmen.

e VerschluBring gegen den Reflektor
driicken, nach links drehen und abnehmen.

Re

Typ 1und 3

1k
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e Scheinwerfer- oder Standlichtlampe aus-
wechseln.

e Glaskolben der neuen Lampe nicht mit
bloBen Fingern anfassen — Papier oder
sauberen Lappen benutzen. Der Nocken
des Lampentellers muB in den Ausschnitt
des Reflektors einrasten!

e VerschluBring so aufsetzen, daB das

. Kontakiblech auf dem Sockel der Stand-
lichtlampe liegt, dann VerschluBring gegen
den Reflektor driicken und bis zum An-
schlag nach rechts drehen.

=

Typ 2

e Dreifach-Stecker aufstecken.

e Scheinwerfer anbauen.
Zuerst die Befestigungsschraube ansetzen,
dann Scheinwerfer (ber die Haltenase

driicken und die Schraube festziehen.

e Scheinwerfereinstellung prufen.

Schraube — A — = Seiteneinstellung
Schraube — B— = Hdheneinstellung
Schraube — C— = Befestigungsschraube




Halogenlampe oder Standlichtlampe Typ 4

e Vom Frontgepackraum aus die Ré&ndel-
schraube in der Abdeckkappe l6sen und
Kappe abnehmen.

e Gummi-Schutzkappe abziehen und Uber
die Kabel streifen.
e Halogenlampe auswechseln:

Stecker von der Lampe abziehen. Feder-
drahtbligel aushaken und abklappen.

Lampe auswechseln — Glaskolben nicht
mit bloBen Fingern anfassen. Blgel ein-
héangen und Kabel aufstecken.

e Standlichtlampe auswechseln:

Lampe mit Fassung aus dem &auBeren
Reflektor ziehen. Lampe in die Fassung
driicken, nach links drehen und heraus-
ziehen. Neue Lampe einsetzen — den
Glaskolben nicht mit bloBen Fingern an-
fassen — und die Fassung bis zum An-
schlag in den Reflektor driicken. Gummi-
Schutzkappe aufsetzen und Abdeckkappe
anschrauben, dabei auf richtigen Sitz der
Gummidichtung achten.

e Nach Auswechseln der Halogenlampe
Scheinwerfereinstellung prifen lassen.

Schraube — A—
Schraube — B —

Seiteneinstellung
Hoéheneinstellung

I

Das Bild zeigt die Glihlampen-Anordnung
eines AuBen-Scheinwerfers (Abblend- und
Standlicht). Die Halogenlampen sind in den
auBeren und inneren Scheinwerfern (nur
Fernlicht) gleich.

9]
|

= Halogenlampe H1 55 W |
D = Standlichtlampe |




Halogen-Scheinwerferlampe Typ 1 /Typ 2/ Typ 3

e Scheinwerfer ausbauen.

e Dreifach-Stecker abziehen, jedoch Masse-
und Standlichtkabel nicht abnehmen.

e Federklemme der Lampenhalterung zu-
sammendriicken und abklappen.

e Halogenlampe auswechseln.

Glaskolben der neuen Lampe nicht mit
bloBen Fingern anfassen!

Lampe so einsetzen, daB die mittlere der
drei Steckerfahnen nach oben zeigt. (Ab-
blendl&ffel in der Lampe nach unten).

Federklemme Uber den Lampensockel
klappen, Federklemme zusammendriicken
und in die Haltenasen einrasten lassen.

Dreifach-Stecker aufstecken.

Scheinwerfer einbauen:

Zuerst die Befestigungsschraube ansetzen,
dann Scheinwerfer (ber die Haltenase
driicken und Schraube festziehen.

Scheinwerfereinstellung priifen.




Sealed beam-Scheinwerfer Typ 1/ Typ 2 / Typ 3
(nur Export-Fahrzeuge)

Es werden 7 in. (Zoll)-Scheinwerfereinsdtze e Schraube im Zierring mit 2 bis 3 Um-
mit zwei Glihfaden verwendet. drehungen in die Halterung einschrauben.

e Schraubeim Scheinwerfer-Zierring heraus- @ Zierring mit der gegeniiberliegenden Seite

schrauben und Zierring abnehmen. auf die Blechnase am Rand der Schein-
werfermulde driicken und Schraube fest-
Die drei kurzen Schrauben des Halteringes ziehen.

abschrauben und Haltering abnehmen.

Wenn kein anderes Scheinwerferteil ver-
andert worden ist, wird die Einstellung der
Scheinwerfer ebenfalls nicht verandert.

Vorsicht! Nicht die Einstellung der drei
langen Einstellschrauben verandern!

Scheinwerfereinsatz herausnehmen und
Stecker abziehen.

Beim Einbau des neuen Einsatzes missen
seine Nocken in die Aussparungen des
Halters einrasten.

Vor dem Aufsetzen des Zierringes auf die
richtige Lage der Gummidichtung achten.




Sealed beam-Scheinwerfer Typ 4
(nur Export-Fahrzeuge)

Es sind vier Scheinwerfereinsédtze mit 5% in.
(Zoll) Reflektor-Durchmesser eingebaut.

Die innenliegenden Scheinwerfer sind nur
fur Fernlicht (ein Glihfaden) und die auBen-
liegenden Scheinwerfer fiir Fern- und Ab-
blendlicht (zwei Glihfaden).

e Vom Frontgepdckraum aus die Réndel-
' schraube in der Abdeckkappe I6sen und
Kappe abnehmen.

e Stecker vom defekten Scheinwerfereinsatz
abziehen.

e Zwei Schrauben der Scheinwerferblende
abschrauben und Blende abnehmen.

e Drei Schrauben des entsprechenden Halte-
ringes abschrauben, Ring und Schein-
werfereinsatz abnehmen.

e Beim Einsetzen des neuen Scheinwerfer-
einsatzes ist zu beachten, daB der Einsatz
fiir die innenliegenden Fernscheinwerfer
zwei, und der Einsatz fur die auBenliegen-
den Fern-/Abblend-Scheinwerfer  drei
Steckerfahnen hat.

e Die Nocken am Gehduse des Schein-
werfereinsatzes miissen in die Aussparun-
gen des Halters einrasten.

e Beim Aufsetzen der Abdeckkappe auf die
richtige Lage der Gummidichtung achten.
Réandelschraube nicht zu fest anziehen.




Heckleuchten

Typ1/Typ2/Typ 3

Typ 4 !

o Glaseinsatz abschrauben. e Beschadigte Lampe in den Halter driicken, nach links drehen und herausziehen.

Anordnung der Lampen: Oben — Blinklicht
Mitte — Brems-/SchluBlicht
Unten — Ruckfahrleuchten

e Beim Einsetzen einer Zweifaden-Brems-/SchluBlichtlampe muB der naher zum Glaskolben liegende Haltestift nach unten zeigen.

e Glaseinsatz anschrauben. e Schrauben gleichmaBig und nicht zu fest anschrauben.

Der Glaseinsatz besteht aus zwei Teilen, die einzeln abgeschraubt
werden konnen. Anordnung der Lampen von der Fahrzeugmitte aus

innerer Einsatz: Riickfahrleuchten — Brems- / SchluBlicht
AuBerer Einsatz: Blinklicht

Blinkleuchten vorn und Kennzeichenleuchte Typ1/Typ2/Typ3/Typ 4

e Leuchtenglas abschrauben. e Beschadigte Lampe in den Halter driicken, nach links drehen und herausziehen. e Neue Lampe einsetzen.

e Leuchtenglas nicht zu fest anschrauben und auf richtigen Sitz der Dichthg achten.

Innenbeleuchtung Typ1/Typ2/Typ 3/ Typ 4

e Schraubenzieher vorn — Typ 2 an der Schalterseite — zwischen Innenleuchte und Dachhimmel schieben und Leuchte herausheben.

e Lampe aus den Kontaktfedern herausnehmen. e Neue Lampe einsetzen. e Leuchte zuerst mit den Haltenocken ansetzen, dann hinein-

driicken bis die Klemmfeder einrastet.
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Scheinwerfer einstellen

Volkswagen haben asymmetrisches Abblendlicht. (Scheinwerfer nach dem Sealed beam-System — Export-Fahrzeuge — miissen den

Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechend eingestellt werden).

Die richtige Einstellung der Scheinwerfer ist flr die Verkehrssicherheit von groBer Bedeutung. Die Einstellung darf daher nur mit einem

Spezialgerat vorgenommen werden. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

e Die Reifen missen den vorgeschriebenen Luftdruck haben.

e Das unbeladene Fahrzeug muB mit 70 kg oder einer Person belastet werden. Die Verteilung der Last ist unterschiedlich:

Typ 1

Typ 2

Typ 3 Typ 4
Limousinen Variant Limousinen Variant
in der Mitte der auf dem in der Mitte der auf dem in der Mitte der auf dem
hinteren Sitzbank Fahrersitz hinteren Sitzbank Fahrersitz hinteren Sitzbank Fahrersitz

e Die Scheinwerfer dirfen nur bei Abblendlicht eingestellt werden. Das NeigungsmaB ,N“ —in cm auf 10 m Entfernung — betragt:

—

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Limousinen

Variant | | Variant 11*

Limousinen

Variant

10 cm

10 cm

10 cm

30 cm 20 cm

10 cm

20 cm

*

540 kg Nutzlast
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Sicherungen ersetzen

Um KurzschluB- und Uberlastungsschaden an den Leitungen und Verbrauchern zu verhindern, sind die einzelnen Stromkreise durch
Schmelzsicherungen geschitzt. Der Sicherungskasten befindet sich, mit einem durchsichtigen Plastikdeckel abgedeckt, unter der
Armaturentafel. Die Zahlen auf dem Deckel geben die Sicherungsnummern an.

1 2 3 4 5 6 7z

l——-
€& 8amp. & 16amp.
» Eine durchgebrannte Sicherung erkennt man an ihrem durch- Sicherung auswechseln

geschmolzenen Metallstreifen.

Brennt eine neueingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder Neue Sicherung einsetzen, dabei nicht auf den Metallsteg fassen.

durch, muB die elektrische Anlage sofort von einer VW-Werkstatt Federkilemmen nicht verbiegen. Sicherung muB ganz festsitzen.
auf KurzschluB geprift und der Fehler behoben werden.

e Auf keinen Fall Sicherungen ,reparieren”, weil dann ernstere
Schaden an anderer Stelle der Anlage auftreten kdnnen.

e Stets einige 8- und 16-Ampere-Sicherungen als Ersatz im Wagen
mitflihren.

Typ-4- Sicherheitsschalter der Heizung

Wenn die Motor-Benzin-Heizung nicht anspringt oder wahrend des
Betriebs ausféllt, kann der Sicherheitsschalter (links im Motorraum,
beim Variant links unter der Sitzbank) angesprochen haben:
Nach 3 Minuten roten Hebel des Sicherheitsschalters — siehe Bild —
bis zum Anschlag nach hinten ziehen und loslassen.
Beginnt die Heizung auch jetzt nicht zu arbeiten oder spricht der
Sicherheitsschalter nach geraumer Zeit wieder an, liegt ein Defekt
vor, der nur durch eine VW-Werkstatt behoben werden kann.




Zusatzsicherungen in AnschluBbriicken (Schwebesicherungen)

Verbraucher

Starke der
Sicherung in Amp.

Typ 1

Sicherung befindet sich

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Heizbare Heckscheibe
(Arbeitsstrom)

Ruckfahrleuchten

Eberspéacher-Zusatz-

heizung

Motor-Benzin-Heizung:
a— Hauptsicherung

b — Uberhitzungs-
schutz-Sicherung

Zusatzheizluftgeblase
(nur bei 1,7-I-Motor)

8

16

16

16

unter der Sitzbank

im Motorraum am
Geblasegehause

im vorderen Koffer-
raum am Heizgerat

im Motorraum nahe
der Zundspule

im Motorraum am
Heizgerat
(Arbeitsstrom)

im Motorraum nahe
dem Geblasemotor

unter der Sitzbank

im Motorraum nahe
der Zundspule

im vorderen Koffer-
raum am Heizgeréat

im Motorraum links*(C)

im Motorraum nahe
dem Zindverteiler =
(rechtes Bild)

im Motorraum
links* (A)
im Motorraum
links* (B)

* wyariant: links unter der Sitzbank

ok

nur bei Wagen mit Schaltgetriebe

Sicherung in einer AnschiuBbriicke

auswechseln

Die AnschluBbriicke ist in der Mitte geteilt.
Die beiden Hilften etwas zusammendriicken
und gegeneinander verdrehen, bis sie sich
trennen lassen. Durchgebrannte Sicherung
ersetzen. AnschluBbriicken zusammenfligen
und unter leichtem Druck wieder so gegen-
einander verdrehen, daB der VerschluB unter

Federspannung einrastet.
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Nummer der Sicherung

Typ 1 Typ2 | Typ3 | Typ 4
1300 | 1303

................... 3 3 3 4 3
.................... 4 4 4 3 4
..................... 6 5 5 6 3
...................... 5 6 6 5 6
.................... 5 6 6 5 6
........................ 9 9 - 8 -
.................... gi 1 2 2 2
..................... 1 1 2 1 1
........................ 11 11 12 11 12
................... 1 il 2 2 2
.................... 2 2 1 1 1
..................... — - - 2 2
...................... - - - 1 1
.................... 8 8 8 8 8
.................. 3| 1 2 7i 7
BMienaumieuchte . . . . .. - — = 7 =
genleuchte hinten . . . . . ... ... .. ... ... — - 9 - -
BEEICITED = e b = e s s s el 9 9 8 8 8
Bitgeblase . - 0 0 Gid e e e e e 10 10 7 10 10
sibenwischermotor. . . . . .. .. ... .. ... 10 10 10 10 10
ische Kraftstoffpumpe (Einspritzmotor) . . . .[ = = - a* 9

gkscheibenbeheizung . . . . . . . ... il O | S0 A 2 10**| 10*~
........................... 11 11 12 11 e
olleuchte flr Zweikreisbremsanlage . . . . . . 12 12 12 15 12
BEEAN-UNder. © . - oL sh b B b s e = = — = 9
moeraturregelschalter (Kontrollampe) . . . . . . . - - — — 1
Bing (Steuerstrom) . . . ...l L Lol L = = |Qu. 10 . 9
aturregelschalter (Steuerstrom) . . .. . .. — - — - 10

sllampen (Generator, Oldruck, Kraftstoff,

T A e 12 12 11 1l 11

e weiteren Verbraucher anschlieBen
Brsirom
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Batterie pflegen

Die Startbereitschaft des Motors und die einwandfreie Funktion der elekirischen Anlage hangen sehr wesentlich vom Zustand der
Batterie ab. Die Batterie muB deshalb regelmaBig gepriift und gewartet werden. .

Die Batterie befindet sich:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typd
unter der hinteren Sitzbank im Motorraum unter der hinteren Sitzbank unter dem Fahrersitz

Batterie priifen und warten

Vorbereitungen: |

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 i '
|
hintere Sitzbank hoch- Batterie ausbauen hintere Sitzbank hoch- Fahrersitz ganz nach !
klappen oder herausnehmen” klappen oder herausnehmen” vorn umklappen* I

e Der Saurestandsspiegel in der Batterie soll genau auf der

Saiirestandsmarke stohen. Wie oft destilliertes Wasser nachgefiillt werden muB, hangt von

den Einsatzbedingungen des Wagens und von der Jahreszeit

e Bei zu niedrigem Saurestand destilliertes Wasser nachfiillen. Um ab:

Schaden durch liberlaufende Saure zu vermeiden, nicht héher

als bis zur Saurestandsmarke auffillen. Wer vorwiegend am Tage langere Strecken fahrt, also ohne

eingeschaltete Beleuchtung und selten den Anlasser benutzt,
muB sehr viel dfter Wasser nachfillen als jemand, fur den
diese Einsatzbedingungen nicht gelten. Ganz allgemein ist
daraus abzuleiten, daB man im Sommer 6fter nach dem Saure-
stand sehen muB als im Winter.

e Die Polkdépfe und AnschluBklemmen missen sauber und mit
Polschutzfett versehen sein.

e Die Verbindung zwischen Masseband und Aufbau muB einwandfrei,
d. h. metallisch-blank, sein.

VW-Fahrern in den sogenannten ,Warmen Landern®, die viel
unterwegs sind, wird empfohlen, mindestens alle 8 Tage den
Saurestand zu prufen.

* Hinweise siehe Kapitel ,Sitze aus- und einbauen”
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Batterie ausbauen
1. Batterie-Schutzdeckel abnehmen — nur Typ 2.
2. Schutzdeckel des Plus-Pols nach oben klappen.

3. Stecker der Diagnose-Prifkabel abziehen.

4. Beide AnschluBklemmen ldsen. Wegen KurzschluBgefahr zuerst
das Massekabel (=) abnehmen.

5. Batteriebefestigung abschrauben:

Typ 1 Typ 2
Haltemutter mit dem Haltemutter mit Gabelschliissel
Radschrauben-Steckschlissel abschrauben.

abschrauben 1,7-1-Motor: Luftfilter ausbauen

Typ 3

Haltemutter mit dem
Radschrauben-Steckschliissel
abschrauben

Typ 4

Halteschraube mit
Kreuzschlitz-Schraubenzieher
herausdrehen

Das sollten Sie wissen:

e Batterie niemals kurzschlieBen: Bei KurzschluB erhitzt sich die
Batterie stark und kann platzen. AuBerdem konnen Funken das
wahrend des Ladens entstandene Knallgas entziinden. Deshalb
auch nicht mit offener Flamme in die Batteried6ffnungen leuchten.

@ Batteriesaure ist dtzend und darf nicht in die Augen, auf die Haut
oder die Kleidung kommen.

» Der Motor darf nicht bei abgeklemmter Batterie laufen, da sonst
die elektrische Anlage beschadigt wird.

e Vor dem Schnelladen der Batterie sind beide AnschluBklemmen
abzunehmen.

e Starthilfe nur bei angeklemmter Batterie und nur mit einem dafur
geeigneten Schnelladegerat geben.

e Wird das Fahrzeug fir langere Zeit stillgelegt, sollte die Baiterie
ausgebaut und etwa alle 4 Wochen nachgeladen werden, weil sie
sich sonst im Laufe der Zeit ganz entladt und schadhaft werden
kann.

e Beim Wiedereinbau einer Batterie immer zuerst das Pluskabel { — )
befestigen. Auch diirfen die Kabel nicht vertauscht werden.
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Priifneiz und Zentrale Sieckverbindung

In jedem Volkswagen ist ein besonderes Prufnetz verlegt, das in der
hier abgebildeten Steckdose im Motorraum zusammenl&uft.

Uber diese Zentrale Steckverbindung wird der Wagen an das
elektronische System des Diagnose-Standes angeschlossen, das
zahlreiche Prifpunkte des eigens fiir jeden Typ ausgearbeiteten
Diagnose-Programms — ohne EinfluBnahme durch den Test-
mechaniker — automatisch kontrolliert.

Die Ergébnisse werden zur gleichen Zeit in einem Prufbericht
gedruckt festgehalten.

Die Zentrale Steckverbindung dient nur zum AnschluB an den
Diagnose-Stand.

Der Deckel der Steckdose soll stets geschlossen bleiben!




Sitze aus- und einbauen

(soweit erforderlich, um an Wagenheber, Reserverad und Batterie heranzukommen)

Hintere Sitzbank Typ 1

Herausnehmen: Sitzbank anheben, etwas
nach vorn ziehen, an der Beifahrerseite hoch-
heben und schraggestellt herausnehmen.

Wiedereinsetzen: Schraggestellt — Fahrer-
seite nach unten — bis hinter die Turs&ulen
in den Wagen heben und auf der Beifahrer-
seite hinunterdriicken. Bank vorn etwas an-
heben, unter die Sitzlehne schieben und mit
kraftigem Druck vorn hinter die Auflage-
schiene klemmen.

Vorsicht! Beim Ein- und Ausbau darauf
achten, daB der Fanghaken am Sitzrahmen
(Pfeil) nicht den Lehnenbezug beschadigt.

Um an Wagenheber und Batterie heranzu-
kommen, braucht die Sitzbank nicht unbe-
dingt herausgenommen zu werden — es ge-
nugt in vielen Fallen, sie nur nach hinten
hochzustellen.

Beifahrersitz Typ 2

Herausnehmen: Sitze vorne anheben, bis
die Lehne aus der Halterung an der Trenn-
wand zum Fahrgast- bzw. Laderaum aus-
hakt. In dieser Stellung den Sitz nach oben
aus den Halteschienen herausheben.

Wiedereinsetzen: Sitzzusammengeklapptvon
oben in die Halteschienen einsetzen. Dabei
darauf achten, daB die Sitzlehnenhalterung
an der Trennwand einhakt.




Hintere Sitzbank Typ 3

Herausnehmen: Sitzbank zuerst vorn von den
Haltezapfen der Auflageschiene abheben,
Bank gleichzeitig vorn und hinten hochziehen
und herausheben.

Wiedereinsetzen: Bank zuerst hinten unter
die Riickenlehnenwdlbung schieben, dann
vorn auf die Haltezapfen driicken.
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Hintere Sitzbank Typ 4

Herausnehmen: Durch kraftigen Druck in
Pfeilrichtung gegen den Rahmen der Bank
die rechte und die linke Seite nacheinander
aushaken und Sitzbank dann herausnehmen.

Wiedereinsetzen: Es kommt darauf an, die
Bank an jeder Seite méglichst tief unter die
Lehne zu schieben, damit sie richtig ein-
haken kann.

Fahrersitz Typ 4

Um an die Batterie heranzukommen, muB der
Fahrersitz hochgeklappt werden.

e Fahrersitz ganz nach hinten schieben.

e Lehne nach vorn klappen
(zweitlrige Modelle)

e Lehne so weit wie maoglich nach vorn
drehen (viertirige Modelle).

e Entriegelungshebel vorn unter dem Fahrer-
sitz (an der Turseite, hinter der Sitz-
verkleidung) nach auBen ziehen.

e Sitz aus der Stitze fiir die Hohenverstellung
herausschwenken und nach hinten kippen.




Abschleppen

Volkswagen sind vorn und hinten mit Abschleppdsen ausgeristet. Um Schéden durch unsachgemafes Abschleppen zu vermeiden, folgende
Punkte bitte beachten:

= Ein Abschleppseil darf nur an diesen Osen befestigt werden.

» Das Seil muB elastisch sein, damit an den beiden Fahrzeugen keine ruckartige Belastung auftritt. Daher nur Seile mit elastischen
Zwischengliedern oder Kunstfaserseile verwenden.

o Der Fahrer des ziehenden Wagens muB beim Anfahren und Schalten méglichst weich einkuppeln.
e Der Fahrer des gezogenen Wagens hat darauf zu achten, daB das Seil stets straff ist.

s Beim gezogenen Wagen muB die Ziindung eingeschaltet sein, damit das Lenkrad nicht blockiert ist und Blink-, Bremslicht und Hupe
funktionieren.

e Achtung! Fahrzeuge, die mit einem Bremskraftverstarker ausgeriistet sind: Da bei stehendem Motor der Bremskraftverstarker nicht
arbeitet, muB beim Bremsen starker auf das Bremspedal getreten werden.

e Wird ein Fahrzeug mit Getriebe-Automatik (Typ 2, 3, 4,) abgeschleppt, miissen die entsprechenden Hinweise in der Sonderanleitung
.Fahrzeuge mit automatischem Getriebe" beachtet werden.
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Anheben mit der Hebebiihne

Mit einer Hebebiihne diirfen die Wagen nur an den hier gezeigten Stellen abgestiitzt und
angehoben werden. Bei Nichtbeachtung kénnen Schaden entstehen und es besteht Unfall-
gefahr!

Typ 1 vorn
Rahmenkopf

Typ 1 hinten Lagerkdrper am Querrohr Typ 2 vorn Typ 2 hinten
oder Querrohr, auBen Langstrager Langstrager oder Querrohr, auBen
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Typ 4 vorn
Langstrager

Typ 3 vorn Typ 3 hinten  Lagerkérper am Querrohr Typ 4 hinten
Vorderer Quertrager oder Querrohr, auen Abstiitzblech am Hinterachstrager
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Anheben mit dem Rangierheber

Zum Anheben des Vorder- oder Hinterwagens diirfen fahrbare Werkstatt-Rangierheber nur an folgenden Wagenteilen angesetzt werden:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
VW 1200 / VW 1300 VW 1303
vorn Vorderachskdrper Rahmenkopf Vorderachskorper Vorderachskorper Vorderachstrager
hinten Querrohr des Rahmens Querrohr des Hinterachstrager
Fahrschemels

Nur geeignete Aufnahmen verwenden: Nicht tragfahige Teile in der Umgebung der Aufnahme diirfen nicht mit erfaBt werden, damit keine
Schaden entstehen.

Die Aufnahme muB sicherstellen, daB der Wagen nicht abrutschen kann!

Fiir Typ 1 bis 4 gilt grundsétzlich: Anheben an Kurbelgeh&use und Getriebe fiihrt zu schweren Schaden und ist unzulassig!

Achtung Typ 4: Am Vorderwagen eignet sich die Reserveradwanne ebenfalls nicht zum Ansetzen eines Hebers — auch bei Zwischenlegen
einer groBflachigen Aufnahme kénnen Schéaden eintreten.
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